Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Pro-Design Sp. z o.0.

Sweat Blocker

Aktualizacja: 14.01.2025 Numer materiatu: PD03

Stronalz9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Sweat Blocker IEPF14.300, IEPF14.1000, IEPF14.5000

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Srodki do czyszczenia i pielegnacji materiatéw widkienniczych i skéry (w tym obuwia)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Pro-Design Sp. z o.0.

Ulica:

ul. Cegielniana 62

Miejscowos¢: PL-42-700 Lubliniec

Telefon:
E-mail:

+48 732 959 979
biuro@pielegnacjamebili.pl

Osoba do kontaktu: godziny otwarcia: 08:00-16:00

Internet:

www.pielegnacjamebli.pl

1.4. Numer telefonu alarmoweqgo: +48 732 959 979

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Chroni¢ przed dzieé¢mi.

Informacje dodatkowe
Elementy oznakowania: brak.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki odpowiednie

Nr CAS

Nazwa chemiczna

llos¢

Nr WE [Nr Index [Nr REACH

Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

112-34-5

2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego

1-<5%

203-961-6 [603-096-00-8 |

Eye Irrit. 2; H319

5131-66-8

3-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego

1-<5%

225-878-4 [603-052-00-8 |

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

112-34-5 203-961-6 |2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego 1-<5%
skorny:  LD50 = 4120 mg/kg; doustny: LD50 = 5660 mg/kg

Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 648/2004
srodki konserwujgce (Benzisothiazolinone).

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza.
W przypadku kontaktu ze skoérg
Optuka¢ w duzej ilosci wody. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub woda.
W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i wypij 1 szklanke wody.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélneqo postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niepalny.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajaca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogolne wskazowki
Stosowac srodki ochrony osobistej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdéw wigzgcych plyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzgcy).
Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
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Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegolne srodki.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Myc¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. W miejscu pracy nie jesc,

nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Nie sg wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koricowe

Srodki do czyszczenia i pielegnacji materiatow wikienniczych i skory (w tym obuwia)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wh/cm3 Kategoria Rodzaj
112-34-5 2-(2-Butoksyetoksy)etanol 67 NDS (8 h)
100 NDSCh (15 min)
64-19-7 Kwas octowy 25 NDS (8 h)
50 NDSCh (15 min)
78-10-4 Ortokrzemian tetraetylu 44 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowaé ochrone oczu/ochrone twarzy.

Ochrona rak

Podczas obrébki substanciji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig normg
CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana
zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowan zaleca sie

sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona skoéry
Stosowanie odziezy ochronne;j.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony drog oddechowych.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty

Kolor:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

Granice wybuchowosci - dolna:

Granice wybuchowosci - gorna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:

nieokreslony
100 °C

nieokreslony
0,9 ohj. %

5,9 obj. %
100,0000001 °C
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
tatwo rozpuszczalny

nieokreslony

nieokreslony

Gestosc: 1 glcm?
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
Charakterystyka czgsteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajgcy wlasnosci wybuchowe.
Wiasciwosci utleniajgce

Produkt nie jest: produkt wspomagajgcy pozar.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilno$¢é chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
brak
10.5. Materiaty niezqgodne
Brak dostepnych informacji.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l; ATE
(droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/l

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka |Gatunek |Zr()dio |Metoda

112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego

droga pokarmowa LD50 5660 Szczur
mg/kg

skora LD50 4120 Krolik
mg/kg

Dzialanie draznigce i Zzragce
Dziatanie zragce/draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotworczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Nr CAS Nazwa chemiczna

Toksycznos¢ dla Dawka [h] ] [d]|Gatunek Zrodto Metoda
organizmow wodnych

112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego

Ostra toksycznos¢ dla  |ErC50 > 100 Scenedesmus sp.
alg mg/l

Ostra toksycznos¢ dla  |EC50 > 100 48 h|Daphnia magna
skorupiakéw mg/|

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
Produkt nie zostat przebadany.

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.
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Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
112-34-5 2-(2-butoksyetoksy)etanol; eter monobutylowy glikolu dietylenowego 0,56 (25°C)

12.4. Mobilnos¢é w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI do rozporzgdzenia
REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéow

Zalecenia
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowac tak
samo, jak ich zawartosc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow

identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow
transportowych.

Transport wodny srédlgdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow

identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow
transportowych.

Transport morski (IMDG)
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14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow
identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow

UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepisow

identyfikacyjny ID: transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

UN: transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow

transporcie: transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 75
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji 1,935 % (19,35 g/l)
przemystowych:

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie LZO 3,815 % (38,153 g/l)
w farbach i lakierach:

Dane do dyrektywy 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO lII)
(SEVESO Il):

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wéd (D): 3 - silnie zagrazajgcy dla wdd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,3.
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Skroty i akronimy
Flam. Liq: Substancja ciekta tatwopalna
Acute Tox: Toksycznos¢ ostra
Skin Corr: Dziatanie zrgce na skore
Skin Irrit: Dziatanie draznigce na skore
Eye Irrit: Dziatanie draznigce na oczy
STOT SE: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
WE/EWG: Wspdlnota Europejska/Europejska Wspodlnota Gospodarcza
UE: Unia Europejska
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
Wspdétczynnik M: Wspdétczynnik mnozenia
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
DGR: Dangerous Goods Regulations
ICAOQ: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
LZO/VOC: lotny zwigzek organiczny (volatile organic compound)
SVHC: Substance of Very High Concern
Skroty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa chemicznego,
rozdziat R.20 (spis pojec i skrotéw).

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)
Dziata draznigco na skore.
Dziata draznigco na oczy.

Informacja uzupetniajaca

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie uzasadniajg
stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktow w ich wikasnym
interesie.

Wersja nr: 1,1 - Zastepuje wersje: 1,0 pl Wydrukowano dnia: 14.01.2025



Pro-Design Sp. z o.0.
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Sweta Blocker
Aktualizacja: 14.01.2025 Numer materiatu: PD03 Strona 9z 9

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart charakterystyk
dostarczonych przez poddostawcow.)
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